LIKOL LAZURA‘L‘

®
PITURA

tankoslojna lazura za dekorativnu
i dubinsku zastitu drveta
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tonirani lak sa voskom koji
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koji stiti i istiCe lepotu drveta
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LIKOL LAZURA

[Piruna i LIKOL LAZURA je tonirani transparentni premaz za dekorativnu i dubinsku zastitu drveta u
enterijeru i eksterijeru. Pogodan je za stolariju, drvene ograde, lamperiju, bastenski namestaj
kao i za reparaciju starih i dotrajalih povrsina koje su lakirane lazurnim premazima. Premaz je
elasti¢an, obezbeduje odli¢nu zastitu od uticaja sunca i atmosferilija i daje prirodan i
oplemenjen izgled drvenim povrsinama. Upotrebljava se kao samostalan premaz. Nanosi se
bez razredivanja u 3 sloja ¢etkom, valjkom ili prskanjem na prethodno pripremljene drvene
podloge, obrusene, ocis¢ene i suve. Optimalno susenje izmedu slojeva je 24 sata.
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LAK LAZURA // sa voskom

[erruRa LAK LAZURA je tonirani transparentni dekorativni premaz sa voskom za zastitu tvrdog i
mekog drveta u enterijeru i eksterijeru. Pogodan je za brvnare, stolariju, bastenski namestaj,
lamperiju. Drvo zasti¢eno lak lazurom ima bogat i oplemenjen izgled, a sadrZaj voska cini ga
posebno elasti¢nim, postojanim i vodonepropusnim. Nanosi se u 3 sloja ili kao zavr3ni premaz u
1sloju preko prethodno nanete Likol lazure u 1-2 sloja. Nanosi se ¢etkom, valjkom ili prskanjem
na prethodno pripremljene drvene podloge, obrusene, ocis¢ene i suve. Optimalno susenje
izmedu slojeva je 24 sata.
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LAK ZA CAMCE

Prruna LAK ZA CAMCE je transparentni zavrsni lak koji se koristi za zastitu drveta u enterijeru i
eksterijeru. Pogodan je za spoljasnju gradevinsku stolariju, bastenski namestaj, lamperiju,
tende ili drvene nadvodne delove ¢amaca. Odli¢no se razliva, visokog je sjaja, mehanicki je
otporan i vodoodbojan. Upotrebljava se kao samostalan premaz ili kao zavrdni premaz nanet
preko Likol lazure. Razreduje se Uljanim razredivacem u zavisnosti od nacina primene.
Nanosi se ¢etkom, valjkom ili prskanjem u 2-3 sloja na prethodno pripremljene drvene podloge,
obruSene, ocis¢ene i suve. SusSenje izmedu slojeva je 24 sata.
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Medunarodni standardi potvrda su kvaliteta i pouzdanosti nase proizvodnje.
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